
 
GYÁRTÓI NYILATKOZAT 

 

ssz.: GN-GF-1000-02-HU 

 

 

 
A terméktípus egyedi azonosító kódja: 
 
 GF-1000 
 
Felhasználás célja: 

 
Polietilén csúsztatóréteg, nagy terhelésű, járművekkel járható tetők rétegeinek csúszásából eredő károk 
elkerüléséhez. 
  

 FLL Zöldtetők irányelve 
 
Gyártó: 
 
 APP Kft. Tel.: +36 96 / 512 910 APP Dachgarten GmbH Tel.: +49 841 / 370 9496 
 H-9028 Győr Fax: +36 96 / 512 914 Jurastrasse 21 Fax: +49 841 / 370 9498 
 Fehérvári út 75. info@diadem.com D-85049 Ingolstadt info@grundach.com 
  www.diadem.com  www.grundach.com 
 
 
Az AVCP-rendszer: 4 
 

A Gyártói nyilatkozat kiadása a 4 rendszer szerinti, gyártó által végzett típusvizsgálat és üzemi gyártásellenőrzés 
alapján történt. 

 
A nyilatkozatban szereplő teljesítmény: 

 

Tulajdonság Egység Teljesítmény Szabvány 

Vastagság mm 1.0 - 

Felületsúly kg/m2 0.94 - 

Szakítószilárdság Tmax MD N/mm2 35 EN ISO 527-3 

Szakítószilárdság Tmax CMD N/mm2 35 EN ISO 527-3 

Statikus lyukasztás kN 2.85 EN ISO 12236 

ESCR h >336 EN 14576 

Vízzáróság m3/(m2d) <10-6 EN 14150 

Anyag HD polietilén - 

Időjárásállóság 
UV álló legalább 10 évig normál európai 

környezeti körülmények között 
EN 12224 

Tartósság 

Várható tartósság legalább 25, 
természetes talajokban, amelyek esetén 

4<pH<9, és a talajhőmérséklet 25 °C 
alatti 

EN 14575 

 
A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítménynek. E Gyártói nyilatkozat kiadásáért kizárólag a 
fent meghatározott gyártó a felelős. 
 
 
A gyártó nevében és részéről aláíró személy: 
 
Tarlós László, termékfejlesztési igazgató 
 
 
Kelt: Győr, 2017.05.25. aláírás 
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